
Котлы твердотопливные FB D

Модельный ряд:




Котлы твердотопливные для отопления FB D:

· FB D – топливо: древесина влажностью до 25%, каменный уголь, антрацит, кокс – линейка мощностей 17; 22; 27; 31; 35 кВт.  

Применение:

· Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Рекомендуется установка охлаждающего змеевика VFB_S (опция) и термостатического клапана с погружным датчиком температуры например, WATTS STS 20 либо Honeywell TS 130. 

· Закрытые системы отопления с теплоаккумулирующими емкостями и принудительной циркуляцией теплоносителя. 

· Гравитационные системы отопления закрытого и открытого типа. 

· Возможность использования в качестве резервного котла. 

· Возможность переделки из твердотопливного котла, в котел для работы с дутьевыми горелками на газе или жидком топливе и обратно. Для модернизации необходим комплект перевода SFC – FB…D (опция) – включающий в себя пульт управления горелкой и дополнительные части теплообменника. 

Описание:

· Секционный одноходовой теплообменник из высококачественного чугуна. 

· Усоверщенственная топка с увеличеным объемом камеры загрузки. 

· Сжигание топлива происходит методом прогорания. 

· Эффективность сжигания различных видов топлива обеспечивается конструкцией камеры сгорания с использованием первичного воздуха и с возможностью подачи дополнительного воздуха и системой охлаждаемых чугунных колосников. 

· Дверца зольника котла снабжена регулируемым дросселем для подачи первичного воздуха. В дверке загрузки топлива размещено отверстие для регулировки подачи дополнительного воздуха. 

· Фронтальная загрузка топлива через увеличенное окно подачи топлива в камеру сгорания. 

· Фланец для установки дутьевой горелки на нижней дверце котла. 

· Термоманометр на верхней панели котла. 

Функции автоматики:

· Автоматическая плавная регулировка мощности прямодействующим термомеханическим регулятором. 

Рабочие параметры:

· Работа котла независима от электроэнергии. 

· Рабочее давление контура отопления: максимальное 4,0 бар. 

· Температура контура отопления: минимальная 40ºC, максимальная 90ºC. 

Упаковка и комплектация:

· Котлы поставляются c полностью собранными корпусами, без смонтированной теплоизоляции и облицовки. 

· Облицовка и теплоизоляция поставляются в картонной коробке. 

· В топку котла вложены техническая документация и комплект поставки (см. инструкцию). 

· Тип упаковки – деревянный поддон - деревянная обрешетка – полиэтилен – стяжка упаковочными лентами. 

Технические характеристики:

	Наименование
	Мощность, кВт
	КПД, %
	Топливо
	Расход топлива 
	Объем камеры загрузки, л
	Тяга дымохода, Па
	Вес, кг
	Объем воды в котле, л
	Артикул

	
	(уголь)
	
	
	(уголь), кг/час
	
	
	
	
	

	
	(дрова)
	
	
	(дрова), кг/час
	
	
	
	
	

	Котлы твердотопливные DAKON FB D

	FB 20 D
	8,50 - 17,00
	78 - 82
	каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35%
	1,40 - 2,90
	26,00
	20
	210,00
	27,00
	VFB021

	
	8,00 - 16,00
	
	
	2,20 - 4,90
	
	
	
	
	

	FB 26 D
	11,00 - 22,00
	
	
	1,60 - 3,30
	34,00
	22
	245,00
	31,00
	VFB022

	
	10,00 - 20,00
	
	
	2,50 - 6,10
	
	
	
	
	

	FB 32 D
	13,00 - 27,00
	
	
	1,80 - 4,00
	42,00
	23
	280,00
	35,00
	VFB023

	
	13,00 - 25,00
	
	
	2,90 - 7,40
	
	
	
	
	

	FB 36 D
	15,00 - 31,00
	
	
	2,20 - 4,70
	51,00
	25
	315,00
	39,00
	VFB024

	
	15,00 - 30,00
	
	
	3,30 - 8,70
	
	
	
	
	

	FB 42 D
	17,50 - 35,00
	
	
	2,50 - 5,20
	60,00
	28
	350,00
	43,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


