
Котлы твердотопливные KP PYRO

Модельный ряд:




Котлы твердотопливные пиролизные для отопления KP PYRO:

· KP PYRO – базовая модель – топливо: древесина влажностью до 20% – линейка мощностей 21; 25; 33; 36 кВт. 

· KP PYRO WCL – модель с охлаждающим змеевиком – топливо: древесина влажностью до 20% – линейка мощностей 21; 25; 33; 36 кВт. 

Применение:

· Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Рекомендуется использование моделей KP PYRO WCL со встроенным охлаждающим змеевиком. В случае использования моделей KP PYRO рекомендуется установка охлаждающего змеевика VFB_S (опция). Для работы охлаждающих змеевиков WCL и VFB_S необходима комплектация термостатическим клапаном с погружным датчиком температуры, например, WATTS STS 20 либо Honeywell TS 130. 

· Закрытые системы отопления с теплоаккумулирующими емкостями и принудительной циркуляцией теплоносителя. 

· Возможность использования в качестве резервного котла. 

Описание:

· Теплообменник котла из жаропрочной стали особо стойкий к тепловым ударам, состоит из двух камер – верхней (загрузочной) и нижней (сгорания). Между камерами расположена керамическая форсунка. Верхняя камера предназначена для газификации топлива с помощью раскаленных газов нагнетаемых вентилятором. Выделившийся древесный газ, через керамическую форсунку поступает в нижнюю камеру, где происходит его сжигание. Камера сгорания оснащена жаростойкими керамическими сегментами и шамотной футеровкой, предназначенными для  улучшения сжигания топлива и выступающими в качестве катализаторов. 

· Регулировка мощности котла обеспечивается особой конструкцией камеры сгорания с подачей первичного и вторичного воздуха, а также всасывающее - дутьевым вентилятором с регулируемой частотой вращения. 

· Высокая эффективность сжигания топлива обеспечивается пиролитическим разложением древесины на древесный газ и минимальное количество золы. В результате идеального сжигания древесины удаление золы из котла, производится раз в 3 – 7 дней. 

· Фронтальная загрузка топлива. 

· Большой размер загрузочной камеры позволяет увеличить интервал времени межу загрузками котла топливом. 

Панель управления в составе:

· главного выключателя котла; 

· предохранителя; 

· блокировочного термостата; 

· термостата контура отопления; 

· термометра. 

Функции автоматики:

· Автоматическая плавная регулировка мощности котла посредством изменения частоты вращения всасывающее – дутьевого вентилятора. 

· Управление насосом котлового контура. 

· Управление трехходовым клапаном для обеспечения приоритета ГВС (в случае наличия в системе бойлера для приготовления ГВС). 

· Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора. 

· Система предотвращения выброса продуктов сгорания при открывании дверец котла. 

Рабочие параметры:

· Электрическое питание: напряжение 230В, частота 50Гц. 

· Рабочее давление контура отопления: максимальное 2,0 бар. 

· Температура контура отопления: минимальная 65ºC, максимальная 95ºC. 

Упаковка и комплектация:

· Котлы поставляются c полностью собранными корпусами, со смонтированной теплоизоляцией и облицовкой. 

· В топку котла вложены техническая документация и комплект поставки (см. инструкцию). 

· Тип упаковки – деревянный поддон - деревянная обрешетка – картон – полиэтилен – стяжка упаковочными лентами. 

Технические характеристики:

	Наименование
	Мощность, кВт
	КПД, %
	Топливо
	Расход топлива (дрова), кг/час
	Объем камеры загрузки, л
	Тяга дымохода, Па
	Потребляемая электрическая мощность, Вт
	Вес, кг
	Объем воды в котле, л
	Артикул

	Котлы твердотопливные пиролизные DAKON KP PYRO и KP PYRO WCL (встроенный охлаждающий змеевик)

	KP 18 PYRO
	8,00 - 21,00
	78 - 85
	дрова влажностью до 20%
	2,17 - 5,70
	66,00
	20
	50
	310,00
	76,00
	VKP001

	KP 18 PYRO WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VKP101

	KP 24 PYRO
	12,00 - 25,00
	
	
	3,37 - 7,00
	86,00
	23
	
	350,00
	90,00
	VKP002

	KP 24 PYRO WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VKP102

	KP 32 PYRO
	13,00 -33,00
	
	
	3,35 - 8,50
	114,00
	25
	
	375,00
	107,00
	VKP003

	KP 32 PYRO WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VKP103

	KP 38 PYRO
	15,00-36,00
	
	
	4,16 - 10,00
	138,00
	28
	
	410,00
	124,00
	VKP004

	KP 38 PYRO WCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VKP104


