
Котлы для работы с дутьевыми горелками NM

Модельный ряд:
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Котлы для работы с наддувной газовой или жидкотопливной горелкой для отопления NM: 
· NM – линейка мощностей – 25; 35; 45; 70; 90 кВт. 

Применение:

· Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. 

Описание:

· Степень защиты оборудования IPX4D. 

· Уникальный по конструкции котел среди аналогичных по мощности котлов для работы с надувными горелками. В котле применена индустриальная схема компоновки, которая позволяет значительно увеличить срок эксплуатации и оптимизировать расходы по затратам на энергоносители. 

· Двухходовой с инверсией пламени жаротрубный теплообменник эллиптической формы из жаропрочной стали с цилиндрической камерой сгорания. 

· Съемные турболизаторы в дымогарных трубах и цилиндрическая гильза из нержавеющей стали в камере сгорания для повышения эффективности работы котла. 

· Передняя дверь котла с возможностью открывания влево-вправо облегчающая доступ внутрь котла для его чистки и сервисного обслуживания. 

· Возможность работы с надувной горелкой любого производителя благодаря стандартизированному фланцу для установки горелки в передней двери котла. 

· Конструкция котла оптимизирована для сжигания тяжелых типов жидкого топлива – отработанного машинного масла и биотоплива. 

Панель управления в составе:

· регулятора температуры контура отопления; 

· термоманометра; 

· сигнальных ламп (блокировка, первая ступень и вторая ступень мощности горелки); 

· главного выключателя котла; 

· переключателя ступеней мощности горелки; 

· блокировочного термостата; 

· электрического предохранителя. 

· Функции автоматики:

· Управление одноступенчатой или двухступенчатой наддувной горелкой. 

· Управление насосом котлового контура. 

· Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора, комнатного термостата или программатора. 

Рабочие параметры:

· Электрическое питание: напряжение 230В, частота 50Гц. 

· Рабочее давление контура отопления: максимальное 2,0 бар. 

· Температура контура отопления: минимальная 40ºC, максимальная 83ºC. 

Упаковка и комплектация:

· Котлы поставляются c полностью собранными корпусами, со смонтированной теплоизоляцией и облицовкой. 

· В топку котла вложены техническая документация и комплект поставки (см. инструкцию). 

· Тип упаковки – деревянный поддон - деревянная обрешетка – картон – полиэтилен – стяжка упаковочными лентами. 

Технические характеристики:

	Модель
	Мощность, кВт
	Необходимая мощность горелки, кВт
	КПД, %
	Объем воды в котле, л
	Гидравлическое сопротивление котла, м. вод. ст.
	Аэродинамическое сопротивление котла, мбар
	Вес, кг
	Артикул

	Котлы для работы с наддувными горелками DAKON NM

	NM 25
	17,00 - 25,00
	18,70 - 27,50
	90,9
	34,00
	0,50
	0,40 - 0,60
	140,00
	VNM001

	NM 35
	27,00 - 35,00
	29,70 - 38,50
	
	45,00
	
	0,50 - 0,70
	160,00
	VNM002

	NM 45
	37,00 - 45,00
	40,70 - 49,50
	
	75,00
	
	0,50 - 0,70
	210,00
	VNM003

	NM 70
	50,00 - 70,00
	55,00 - 77,00
	
	115,00
	
	0,60 - 0,90
	300,00
	VNM005

	NM 90
	75,00 - 90,00
	82,50 - 99,00
	
	140,00
	
	0,80 - 1,10
	400,00
	VNM004


