
Котлы для работы с дутьевыми горелками PREXAL

Модельный ряд:
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Котлы для работы с наддувной газовой или жидкотопливной горелкой для отопления PREXAL: 
· PREXAL  – линейка мощностей – 120; 190; 250; 300; 360; 420; 500; 600; 730; 820; 1040; 1200 кВт. 

Применение:

· Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. 

Описание:

· Степень защиты оборудования IPX4D. 

· Двухходовой с инверсией пламени жаротрубный теплообменник цилиндрической формы из жаропрочной стали с цилиндрической камерой сгорания. 

· В моделях PREXAL до 300 кВт камера сгорания приварена к передней и задней стенам теплообменника. В моделях PREXAL от 350 кВт камера сгорания приварена к передней стене теплообменника и имеет возможность теплового расширения. 

· Съемные турболизаторы в дымогарных трубах для повышения эффективности работы котла. 

· Передняя дверь котла с возможностью открывания влево-вправо и углом открывания более 90º облегчающая доступ внутрь котла для его чистки и сервисного обслуживания. 

· Возможность работы с надувной горелкой любого производителя благодаря стандартизированному фланцу для установки горелки в передней двери котла. 

Панель управления в составе:

· регулятора температуры контура отопления; 

· термометра; 

· главного выключателя котла; 

· переключателя ступеней мощности горелки; 

· блокировочного термостата; 

· электрического предохранителя; 

· стандартного посадочного места под установку регулятора. 

Функции автоматики:

· Управление одноступенчатой, двухступенчатой или модуляционной наддувной горелкой. 

· Управление насосом котлового контура. 

· Управление насосом дополнительного контура. 

· Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора, комнатного термостата или программатора. 

Рабочие параметры:

· Электрическое питание: напряжение 230В, частота 50Гц. 

· Рабочее давление контура отопления: максимальное 5,0 бар. 

· Температура контура отопления: минимальная 50ºC, максимальная 95ºC. 

Упаковка и комплектация:

· Котлы поставляются c полностью собранными корпусами, без смонтированной теплоизоляции и облицовки. 

· Теплоизоляция и облицовка поставляются в картонной коробке. 

· В топку котла вложены техническая документация и комплект поставки (см. инструкцию). 

· Тип упаковки – котловой корпус на платформе. 

Технические характеристики:

	Модель
	Мощность, кВт
	Необходимая мощность горелки, кВт
	КПД, %
	Объем воды в котле, л
	Гидравлическое сопротивление котла, м. вод. ст.
	Аэродинамическое сопротивление котла, мбар
	Вес, кг
	Артикул

	Котлы для работы с наддувными горелками DAKON PREXAL

	PREXAL 120
	85,00 - 120,00
	92,00 - 132,00
	90,9
	136,00
	0,06 - 0,10
	0,40 - 0,60
	447,00
	VPRE001

	PREXAL 190
	130,00 - 190,00
	141,00 - 210,00
	90,5
	203,00
	0,10 - 0,21
	0,60 - 1,30
	554,00
	VPRE002

	PREXAL 250
	200,00 - 250,00
	216,00 - 274,00
	91,2
	233,00
	0,24 - 0,27
	1,00 - 1,50
	642,00
	VPRE003

	PREXAL 300
	234,00 - 300,00
	253,00 - 329,00
	91,2
	262,00
	0,32 - 0,53
	1,20 - 1,80
	691,00
	VPRE004

	PREXAL 360
	280,00 - 360,00
	302,00 - 393,00
	91,6
	323,00
	0,19 - 0,31
	1,70 - 2,90
	817,00
	VPRE005

	PREXAL 420
	315,00 - 420,00
	340,00 - 459,00
	91,5
	367,00
	0,24 - 0,42
	1,90 - 3,40
	899,00
	VPRE006

	PREXAL 500
	375,00 - 500,00
	404,00 - 546,00
	91,6
	434,00
	0,13 - 0,23
	1,40 - 2,70
	1063,00
	VPRE007

	PREXAL 600
	477,00 - 600,00
	514,00 - 655,00
	91,6
	502,00
	0,21 - 0,33
	1,80 - 3,20
	1158,00
	VPRE008

	PREXAL 730
	580,00 - 730,00
	624,00 - 795,00
	91,8
	607,00
	0,15 - 0,23
	2,50 - 4,50
	1401,00
	VPRE009

	PREXAL 820
	655,00 - 820,00
	705,00 - 893,00
	91,8
	675,00
	0,19 - 0,29
	2,80 - 5,10
	1504,00
	VPRE010

	PREXAL 1040
	830,00 - 1040,00
	898,00 - 1140,00
	91,2
	822,00
	0,30 - 0,47
	3,20 - 5,70
	1852,00
	VPRE011

	PREXAL 1200
	960,00 - 1200,00
	1038,00 - 1315,00
	91,2
	942,00
	0,40 - 0,63
	3,40 - 6,20
	2024,00
	VPRE012


